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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Наша компания предлагает вам рассмотреть вариант приобретения стенда регулировки углов 
установки колес Hunter WA510EC с датчиками HE421FC3EC 

Топовая разработка компании Hunter Engineering, включает в себя последние разработки, 
существенно повышающие производительность, например такие как трехмерные компактные 
мишени Hunter TD, адаптеры QuickGrip с захватом за шину (без контакта "металл" - "металл") и 
компенсация биения в одно движение "только вперед". 

 

Главные преимущества 
Стенды Хантер Соколиный Глаз Элит используют принципиально отличающуюся от предыдущих 
версий конструкцию адаптеров и мишеней, благодаря чему удалось достигнуть недосягаемого для 
конкурентов уровня скорости и удобства работы. 
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Благодаря использованию новых колесных адаптеров QuickGrip установка мишени в сборе 
происходит невероятно быстро на диски любой конфигурации, а его конструкция позволяет 
избежать контакта "металл"-"металл" что гарантирует сохранность клиентских колес 

 

Новые мишени третьего поколения Hunter TD существенно легче и компактнее мишеней "высокого 
разрешения" предыдущего поколения, не говоря уже о шестиугольных мишенях DSP600. 
Благодаря ультракомпактной форме стенды Хантер Элит могут эксплуатироваться совместно с 
более узкими четырехстоечными подъемниками 

 

 

Благодаря новым алгоритмам программы Winalign, при установке адаптера на колесо не требуется 
центрировать его на диске относительно оси вращения колеса, а компенсация биения 
производится за один шаг "только вперед" для всех четырех колес, в отличие от предыдущих 
моделей, где компенсация требует сначала откатки назад, а затем обратно. Силиконовая 
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накладка (в комплекте 2 штуки) защищает клиентский диск от царапин, установка мишени 
происходит очень быстро и легко, никакого контакта «металл» - «металл». 

 

Сменные крюки трех размеров (поставляются в комплекте) позволяют обслуживать колеса до 940 
мм в диаметре. Красный крюк среднего размера обслуживает до 90% колес. 

 

 

Углы измеряются с помощью четырех видеокамер с разрешением 2608×1952. Обновление данных 
после изменения положения колес происходят практически мгновенно. 

Камеры произведены в США на собственном заводе компании и не требуют проведения 
регулярных калибровок или прочего обслуживания.  
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Для колесных дисков с выступающей ступицей, сдвоенных колес или нестандартной формы 
используются специальные проставки которые поставляются в базовом комплекте. 

Вес мишени стенда «Элит» в сборе с колесным адаптером составляет менее 3 кг. Это почти в два 
раза легче чем у стенда предыдущей версии с мишенями «высокого разрешения». 

Колесные датчики сделан из ударопрочного пластика, магния и инструментальной стали. 
Отсутствуют аккумуляторы, провода, потребность в периодических калибровках. Достаточно 
лишь иногда протереть поверхность отражателя средством для очистки стекол. 

В случае старения и выхода из строя отражающих наклеек их можно заменить отдельно – 
стоимость комплекта для одной мишени составляет всего около 100 долларов США. Если разбить 
мишень в сборе то она стоит менее 500 долларов США, а весь узел в сборе с колесным адаптером 
и крюками обойдется чуть дороже 1000 долларов. 

Все запасные части всегда в наличии на складе нашей компании в Москве, а их неполный каталог 
можно посмотреть на нашем сайте http://www.hunter-service.ru/shop/parts/aligners/vision/he421.html и 
у нас в офисе. 

Мы являемся официальными дистрибьюторами в России а не посредниками-продавцами и сами 
несем гарантийные обязательства, а постгарантийное обслуживание оборудования Hunter 
Engineering, его ремонт, обновление и продажа запасных частей является основным видом нашего 
бизнеса.

 

Держатели колесных датчиков могут быть установлены в любое 
место: на стороны инструментальной стойки (по умолчанию), на 
крестообразную стойку с камерами, подъемник или даже стену 
автосервиса 

Поставляются в комплекте вместе с удобной скобой для хранения 
сменных крюков. 



 

109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 строение 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  (495) 978-44-24 
 support@hunter-service.ru www.hunter-service.ru 

 

ООО «ТСП» ИНН 7721401682 КПП 772101001 ОГРН 5157746162877 
Расчетный счет 40702810702490000900 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 к/c 30101810200000000593 
Юридический адрес: 109542, г. Москва, Рязанский проспект д. 86/1 стр. 1 пом. I комната 6 

Программа Winalign 
Программа Winalign (виналайн) — главная деталь стенда «сход-развал» Hunter которая помогает 
оптимизировать процесс и выполнить регулировку быстро и удобно, упрощая работу по 
регулировке и увеличивая прибыль автосервиса. Устанавливается на поставляемый в комплекте 
современный компьютер на базе операционной системы Microsoft Windows 7 или 10 x64 с 
процессором Intel Core i3 6-го поколения или более современным. 

 
 

Встроенная база данных по автомобилям всех 
рынков, включая внутренний японский рынок. 

Обновление через интернет 

Включает подсказки по выбору из базы 
данных правильной модификации автомобиля 

 

 

 
Трехмерная графика и интуитивно понятный 
интерфейс, управление с клавиатуры или 

мышью 

Виртуальный вид позволяет увидеть углы 
установки колес в наглядном 3D виде для 

демонстрации клиенту 
 

  
Иллюстрация регулировок с помощью 

цветных диаграмм с указанием допусков 
Подсказки по регулировке углов 
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Подсказки с фотографиями подвески 

регулируемого автомобиля 
 

Express Align— пошаговый план регулировки 
для каждого конкретного автомобиля 

 

 

 
OEM процедуры для некоторых автомобилей 

(регулировки кривой схождения для 
некоторых автомобилей VAG, инклинометр 

Romess для Mercedes-Benz) 

Опциональные мишени высоты посадки 
позволяют отображать состояние подвески в 

реальном времени 

 

 

 
Функция контроля геометрии подвески 

позволяет выявить проблемы с элементами 
подвески и/или кузова (требуются 

опциональные мишени высоты посадки) 
 

Программа Winalign позволяет проводить 
регулировку со снятым колесом (требуются 

опциональные адаптеры) 
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Рекомендуемое дополнительное оборудование 
Не поставляется в комплекте, но позволяет значительно расширить возможности стенда 

  
Прибор Codelink (20-2813-1) для сброса 
датчика положения рулевого колеса 

Заездная вебкамера транслирует на экран 
изображение для удобства заезда 

 

 

 

Дополнительные малые мишени (20-2050-1) 
устанавливаются на арку крыла автомобиля и 

позволяют измерить высоту установки 
автомобиля (просадку пружин) он-лайн. 

Мишени (20-2511-1) устанавливаются на 
магнитах на стандартные передние мишени 

Hunter TD стендов Elite и позволяют измерить 
максимальный угол поворота 

 

 

 

Оригинальные поворотные диски с 
силиконовыми чехлами Hunter 20-1849-1 и 
мостики 20-1851-1 (за доплату вместо 

импортозамещенных) 
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Комплектация стенда 
Может быть изменена: по предпочтению клиента могут быть заменены монитор (на более крупный 
или исключен), принтер (может быть исключен из комплектации), поворотные диски (могут быть 
исключены из комплектации). 

Компьютерная консоль Hunter WA510EC в составе: 

• Мобильная (на колесах, два передних с тормозом) 
инструментальная стойка Hunter WA510E 

• Полностью из металла, включая верхнюю часть 

• Отделения под компьютер и принтер 

• Кронштейны хранения мишеней могут быть установлены 
на боковины 

• Полностью закрытый дизайн 

• Устройство согласования (USB-бокс) удобно установлено 
сзади 

• Высококачественная порошковая окраска 

• 100% сделана в США из качественного толстого металла 
– вес пустой стойки около 80 кг 

• Цвет RAL7040 

Также в комплекте поставляются: 

 

 

 

Монитор 23”-24” с 
разрешением Full HD 

Клавиатура и мышь Комплект ключей ПО Winalign 
15.1.1 или более новой 

 

 

 

 
Системный блок на базе 

процессора Intel Core i3 6-го 
поколения или выше с 

лицензионной Windows 7 или 
Windows 10 

Струйный цветной принтер hp 
OfficeJet Pro 6230 или 

аналогичный 

Фирменный коврик для мыши 
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Депрессор педали тормоза Держатель руля Поворотные диски 50 мм 
(Россия) 

Измерительная система Hunter HE421FC3EC в составе: 

  
Набор крюков трех размеров Hunter 20-2518-1 Набор кронштейнов хранения адаптеров 

Hunter 20-2528-1 
 

  
Набор мишенеи ̆TD Hunter CTN-1521	 Набор адаптеров QuickGrip Hunter CTN-1522 

 

  
Набор расширителей 20-2866-1	 Набор крышек облицовочных Hunter CTN-1538 

и набор камер и арматуры CTN-1706  
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Исполнение HE421FC3E подразумевает напольную неподвижную конструкцию в виде креста. 

Высота установки поперечины с камерами может быть изменена в широчайшем диапазоне – стенд 
может использоваться как на подъемнике, там и на смотровой канаве – «яме» без больших 
переделок – достаточно лишь опустить поперечину используя штатные средства. 

Вся крестовина изготовлена на 100% в США на собственном заводе в Рэймонде, штат Миссисипи 
– в отличие от более доступной по цене частично импортозамещенной модели WA310/20LE-
421FC3S здесь сделано все в полном соответствии с задумками американских инженеров: 

• Цвет покраски столба крестовины и инструментальной стойки не отличаются (в 
импортозамещенной версии крестовина и инструментальная стойка (кабинет) 
изготовлены на разных заводах в Луховицах, Калуге и частично том же Рэймонде и 
достичь идеала невозможно в принципе. 

• Для подключения между кабинетом и крестовиной с камерами в оригинальном исполнении 
используется отдельный полноценный кабель длиной около 4-х метров, который 
позволяет перемещать кабинет в радиусе 3 метров относительно крестовины. 

• Впоследствие и при необходимости стенд HE421FC3E может быть доработан до уровня 
HE421FC3E или HE421LZ3E путем встройки внутрь как ручного, так и 
электромеханического лифта с помощью комплектов 20-2716-1 (FC-ML) и 20-2718-1 (FC-
LZ). 

• В комплекте идут металлические кронштейны, позволяющие установить мишени на столб 
(изображены на фото сверху). 

Более подробную информацию от отличиях между вариантами стендов Hunter на Российском 
рынке вы можете получить у нас по телефону. 
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Технические требования 
Для успешного монтажа и эксплуатации стенда Hunter Elite требуется оборудованный пост с 
четырехстоечным или ножничным подъемником под “сход-развал” с длиной платформ 4200-5500 
мм., задними сдвижными разгрузочными пластинами, расстоянием от торца подъемника до стены 
около 2000 мм (более подробную схему смотрите на иллюстрации) и наличие ровного бетонного 
пола для штатной установки с помощью прилагаемых анкерных болтов длиной 100 мм. 

Отклонения от нормативов потребуют доработки конструкции. 
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О нашей компании 
В отличие от большинства продающих компаний на рынке, “Технические Системы” являются 
прямым партнером Hunter Engineering Company в России и самостоятельно осуществляют 
техническую и гарантийную поддержку конечных пользователей оборудования, содержат склад 
запасных частей в Москве для гарантийного и постгарантийного обслуживания оборудования 
Hunter, а также имеют весь необходимый инструмент и принадлежности. 

Мы не являемся простыми посредниками между импортером и клиентом, а оказываем полный 
комплекс услуг по подбору, продаже и успешной эксплуатации оборудования Hunter в России. 

 

На фото – посещение компанией «Технические Системы» стенда Hunter Engineering на выставке 
SEMA в Лас-Вегасе, США – ноябрь 2017 года. 

Гарантии и условия 

Гарантия на электронные компоненты составляет 2 года с момента продажи. Ограниченная 
гарантия в 3 года с момента установки действует в случае проведения монтажа силами нашей 
компании. 

Монтаж 

Стоимость и условия монтажа не включены в стоимость оборудования и обсуждаются отдельно. 


